Flugbetriebsordnung

fur die Modellfluggruppe Bad Minder e.V.

auf dem Fluggeldande ,Schiefer Brink®, Gemarkung Bad Munder
Fassung v. 08.03.2010

Grundlage:

Die Niedersachsische Landesbehérde fir Strakenbau und Verkehr/Geschéaftsbereich
Wolfenbiittel hat mit Schreiben vom 08.November 2005 fur den Modellflugplatz
Schiefer Brink*, Gemarkung Bad Minder gem. § 16 Abs.4+5 Luftverkehrs-
Ordnung(LuftVO)vom 14.11.1969(BGBI.1.5.2117)in Verbindung mit §29 Abs. 1 des
Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) vom 14.01.1981 (BGB1.1. S.61) in der derzeit gel-
tenden Fassung die Genehmigung erteilt ,der Modellfluggruppe Bad Munder e.V. im
Rahmen der sonstigen Luftrechtlichen und fernmeldetechnischen Bestimmungen
Flugmodelle mit und ohne Verbrennungsmotoren ,die nicht der zulassungspflicht
gemaR § 6 LuftVZO unterliegen taglich von 30 Minuten vor Sonnenaufgang bis 30
Minuten nach Sonnenuntergang ,jedoch mit Flugmodellen mit Verbrennungsmotoren
innerhalb dieses Zeitrahmens nur wahrend der Zeit von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr und
15:00 Uhr bis 20:00 Uhr(Ortszeit),langstens jedoch bis Sonnenuntergang starten und
landen zu lassen.

Die Erlaubnis wird gemaR $49 Abs.2 Satz 1 Ziffer 1 Verwaltungsverfahrensgesetzes
unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Der Widerrufsvorbehalt gilt

insbesondere fiir den Fall, dass die Unvereinbarkeit des Modellflugbetriebes mit den
Belangen des Natur-, Landschaft- und Artenschutzes festgestellt wird.

Achtung:

Diese Flugbetriebsordnung wurde gegen Quittung an alle Vereinsmitglieder ausge-
handigt und ist beim Flugbetrieb zu beachten.

Gastflieger sind entsprechend einzuweisen.

Die Bekanntgabe erfolgt zusatzlich als Anlage zum Flugbuch im Vereinskasten auf
dem Fluggelande.

Auf Eigenverantwortlichkeit jedes einzelnen Piloten wird ausdriicklich hingewiesen.
VerstoRRe gegen die nachfolgenden Regelungen kénnen nach § 58 Abs. 1, Nr. 11
Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in Verbindung mit § 43 Nr. 20 LuftvO als Ordnungswid-

rigkeit geahndet werden.

Der Vorstand behélt sich vor, bei Verstdflen gegen die Flugbetriebsordnung entspre-
chende MaRnahmen, bis hin zum Flugverbot, vorzunehmen.
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Flugbetrieb:

Gemal § 29, Abs. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) vom 14.01.1981 (BGBI. 1, S. 61)
sind folgende Auflagen und Hinweise zu beachten:

1

. Jeder Modellflieger hat sich so zu verhalten, dass die &ffentliche Sicherheit und

Ordnung, insbesondere anderer Personen und Sachen sowie die Ordnung des
Modellflugbetriebes nicht gefahrdet oder gestort werden.

. Die Flugmodelle dirfen nur betrieben werden, wenn zur Deckung von Personen-

und Sachschaden eine Versicherung besteht, die hinsichtlich der Deckung des
Versicherungsschutzes mindestens den Regelungen in den §§ 37 ff LuftvVG in
Verbindung mit § 103 LuftVZO entspricht. Der Versicherungsnachweis ist beim
Modellflugbetrieb bereitzuhalten und auf Verlangen der zustéandigen Behorde vor-
zulegen.

. Der Flugbetrieb darf nur in Anwesenheit einer Person durchgefihrt werden, die

erfolgreich an einer Unterweisung in Sofortmafnahmen am Unfallort oder Ausbil-
dung in Erster Hilfe teilgenommen hat. Hieriber ist ein Nachweis gem. § 8a der
StraRenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) bzw. § 126 der Verordnung Uber
Luftfahrtpersonal (LuftPers.V) zu fuhren. Es muss eine Erste-Hilfe-Ausristung zur
Verfugung stehen, die zumindest der fiir das Mitfiihren in Personenkraftwagen
vorgeschriebenen Ausristung entspricht.

. Vor dem Flugbetrieb hat sich jeder Pilot in das Flugbuch einzutragen.

. Ohne Flugleiter diirfen héchstens drei Flugmodelle gleichzeitig betrieben (geflo-

gen) werden. Bei gleichzeitigem Flugbetrieb von mehr als drei Modellen ist von
den Anwesenden ein geeigneter Flugleiter einzusetzen. Er hat den Flugbetrieb zu
tiberwachen und erforderlichenfalls ordnend einzugreifen. Er hat ein Flugleiter-
buch zu fuhren, in dem zeitliche Ubernahme und Abgabe der Funktion des
Flugleiters sowie alle UnregelmaRigkeiten wahrend des Flugbetriebes aufzufih-
ren sind.

Aufgaben und Hinweise fiir den Flugleiter:

a)
b)

c)
d)
e)
)

a)
h)

Der Flugleiter darf wahrend seiner Tatigkeit selbst keinen Modellflug austiben.
Der Flugleiter ist im Auftrage des Vorstandes sowohl zur Flugaufsicht als auch
zur Ausiibung des Hausrechts auf dem Modellflugplatz eingesetzt.

Er unterliegt den Weisungen des Vorstandes.

Er iberwacht die Flugzeiten fiir Modelle mit Verbrennungsmotoren

Er teilt den Luftraum entsprechend der Beteiligung ein.

Er erteilt und koordiniert die Starts und Landungen.

Er tberwacht die Kanalbelegungen.

Er iberwacht die Einhaltung der Flugbetriebssicherheitsregelungen der Piloten.
Er erteilt Anweisungen an die Zuschauer, sich sicher und korrekt zu verhalten.
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i)
)

Er weist Gastpiloten in die Flugbetriebsordnung ein und schenkt ihnen seine be-
sondere Aufmerksamekeit.

Er unterrichtet den Vorstand Gber UnregelmaRigkeiten oder Vorkommnisse be-
sonderer Art.

Flugmodelle, die mit Verbrennungsmotoren angetrieben werden, missen mit
Schalldampfern ausgeriistet sein, die dem jeweils neuesten technischen Entwick-
lungsstand entsprechen.

Der Erlaubnisinhaber hat unter nachfolgend genannten Messbedingungen jedes
eingesetzte Flugmodell mit Verbrennungsmotor zu vermessen und tber die Mes-
sung ein Messprotokoll (Larmpass) anzulegen :

Die Larmmesspunkte befinden sich in einer Hohe von 1m iiber dem Boden ,in
einem Abstand von 25m zum Bezugspunkt und in einem Winkel von 45° 90° und
135° zur Vorausrichtung der Modellangsachse auf der Auspuffseite. Der Be-
zugspunkt ist bei

a) Flugmodellen mit einem Propellerantrieb die Mitte der Propellernabe,

b) Flugmodellen mit mehreren Propellerantrieben die Mitte der Verbindungslinie
der am weitesten aussen liegenden Propellernaben,

c) Flugmodellen mit einem Strahltriebwerk die Mitte der Lufteintritts6ffnung,

d) Flugmodellen mit mehreren Strahliriebwerken die Mitte der Verbindungslinie
der am weitesten aussen liegenden Lufteintrittséffnungen,

e) Hubschraubermodellen die Mitte der Hauptrotorachse.

Der giiltige Larmpegel ist das arithmetische Mittel der gemessenen maximalen

Schalldruckpegel.

Der ermittelte Larmpegel darf

a) Bei Flugmodellen mit Kolbenmotor(en) (Propellerflugzeuge und Hubschrau-
ber) sowie Flugmodellen mit Elekiromotor(en) den Larmgrenzwert von
82dB(A),

b) Bei Flugmodellen mit Strahltriebwerk(en) (Strahlflugzeuge und Hubschrauber)
den Larmgrenzwert von 90dB(A)

nicht Uberschreiten.

. Wahrend des Start- und Landevorganges missen die Start- und Landeflachen frei

von unbefugten Personen und beweglichen Hindernissen sein.

Es dirfen nur solche Flugmodelle betrieben werden, die aufgrund ihres techni-
schen Zustands, insbesondere ihrer Steuerungsanlagen, sicher gestartet und ge-
landet werden kénnen. Samtliche Modelle (auch Segel- und Elektromodelle mis-
sen ihren Besitzer ausweisen (Adress-Aufkleber).

. Die Flugmodelle missen wahrend des gesamten Fluges stdndig vom Steuerer

beobachtet werden kénnen. Sie haben anderen bemannten Luftfahrzeugen stets
auszuweichen.

10. Das Anfliegen von Personen und Tieren sowie das Uberfliegen von Personen-

gruppen und Fahrzeugabstellplatzen ist untersagt.
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11. Zur Fernsteuerung von Modellen durfen nur Funkanlagen verwendet werden ,die
den fur solche Anlagen geltenden Vorschriften entsprechen. Die Belegung der
Frequenzen und der genutzten Kanale der Funkfernsteuerungsanlagen ist wah-
rend des Betriebes durch eine Markierung auf der Frequenztafel kennilich zu
machen. Dies gilt nicht fur Funkanlagen ,bei denen bauartbedingt bei gemein-
schaftlicher Frequenznutzung eine Beeinflussung des Empfangers durch andere
Sender ausgeschlossen ist.

12. Bei Flugbetrieb ist ein Windsack in der tblichen Beschaffenheit und Farbe an gut
sichtbarer Stelle anzubringen.

13. Gastflieger und Interessenten kdnnen eine Tagesmitgliedschaft erwerben. Uber
den schriftlichen Aufnahmeantrag(Eintragung im Flugbuch) entscheidet der Vor-
stand. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend ,erfolgt die Entscheidung tber die
Aufnahme durch den Flugleiter. Die Tagesmitgliedschaft endet mit der Beendi-
gung des Flugbetriebs am jeweiligen Tag und dem entsprechenden Eintrag im
Flugbuch(Austritt). Tagesmitglieder besitzen kein Stimmrecht auf der Mitglieder-
versammlung. Auf den erforderlichen Versicherungsnachweis wird ausdricklich
hingewiesen.

14. Die eigentliche Start- und Landeflache des Modellfluggelandes (Gras) darf die
derzeitige GroRe von 2063gm nicht Uberschreiten. Eine Nutzung der brachlie-
genden Bereiche, die Uber gelegentliches Betreten hinausgeht, hat wegen der
dort wachsenden seltenen Pflanzen zu unterbleiben.

15. Wahrend des Rasenmahens ist jeglicher Flugbetrieb aus Sicherheitsgriinden
untersagt.

Diese Flugbetriebsordnung tritt nach Bekanntgabe in Kraft und ersetzt somit die
Flugbetriebsordnung vom Mérz 2003

Aufgestellt: Bad Munder, 08.03.2010
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